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EXPERIÊNCIA, INOVAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO
Com muitos anos de experiência, tanto no produto como nas necessidades do mercado, o Biocool reúne todos os 
aspetos que são necessários para oferecer a melhor solução para as necessidades de climatização natural por 
arrefecimento evaporativo. A inovação tem sido o eixo de desenvolvimento para alcançar os nossos objetivos e criar um 
produto que faça de um sistema sustentável uma opção séria a considerar. O nosso compromisso é continuar a melhorar, 
agradecendo aos nossoss clientes e colaboradores as suas importantes contribuições.

BIOCOOL, 
INOVAÇÕES CRIATIVAS PARA O 
CONFORTO E QUALIDADE DO AR

APP PARA IOS E ANDROID 
VERIFIQUE O 
COMPORTAMENTO DO 
BIOCOOL NA SUA CIDADE

GUIA BIOCOOL GUIA 
COMPLETO DE INFORMAÇÃO 
E APLICAÇÃO DO SISTEMA

WEB COM CALCULADORA DE 
POUPANÇA,  DIMENSIONA E
COMPARA O BIOCOOL COM O 
AR CONDICIONADO



APRENDEMOS COM A 
NATUREZA
 Por vezes, a natureza põe ao nosso alcance os recursos que fazem a 
nossa vida mais confortável e respeitadora do meio ambiente.
O arrefecimento evaporativo está presente na natureza nos lugares 
próximos da água, como nas cascatas, nos lagos, nos máres e oceanos, 
e inclusivé na pele humana. O Homem primitivo já aplicava técnicas 
rudimentares de arrefecimento com base nestas observações.

O BIOCOOL REPRODUZ O  EFEITO DA BRISA DO MAR, 
IMPULSIONANDO AR FRESCO NATURAL PARA O INTERIOR DOS 
EDIFÍCIOS.

COMO FUNCIONA?
O AR QUENTE É ABSORVIDO PELO REFRIGERADOR ATRAVÉS DE 
UM VENTILADOR SILENCIOSO E POTENTE, PASSANDO ATRAVÉS DE 
UNS FAVOS SATURDOS DE ÁGUA QUE ABSORVEM PARTE DO CALOR 
PELO PROCESSO DE
EVAPORAÇÃO NATURAL, O QUE RESULTA NUMA BRISA FRESCA

A temperatura do ar impulsionado oscila entre ºC e ºC a menos que 
a do ar exterior, impulsionando ar entre  e ºC aproximadamente. 
O equipamento dispõe de sistemas e automatismos que permitem 
minimizar a manutenção e flexibilizar o sistema para que se adapte a 
cada aplicação.
ESTA COMBINACIÓN PROPORCIONA UNA ESTANCIA MÁS CONFORTABLE.

UM SISTEMA SUSTENTÁVEL
A Bioclimatização é uma forma de arrefecimento que, para além 
de muito económica, é saudável e ecológica. Este sistema permite 
a renovação constante do ar, melhorando a sua qualidade, já que é 
introduzido ar limpo e filtrado dentro dos edifícios, evacuando .os maus 
odores, fumos e gases para o exterior e permitindo manter os acessos 
abertos.
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BENEFÍCIOS OBTIDOS
CON BIOCOOL

RREDUZ A TEMPERATURA 
ENTRE 7ºC E 20ºC CONFORME 
AS CONDIÇÕES EXTERIORES

SEM NECESSIDADE DE 
FECHAR PORTAS OU JANELAS

CONSUME  80% MENOS QUE 
UM AR CONDICIONADO

PERMITE A CLIMATIZAÇÃO DE 
ZONAS ESPECÍFICAS

RENOVAÇÃO % DO AR 
EXTERIOR FILTRADO E FRESCO

REDUZ A ELECTRICIDADE 
ESTÁTICA

MELHORA A QUALIDADE DO 
AR EXPULSANDO POEIRAS , 
FUMOS E ODORES

MELHORA A PRODUTIVIDADE 
NAS INDÚSTRIAS

34 ºC

25 ºC



CONECTORES RÁPIDOS
Os conectores rápidos do BIOCOOL ga-
rantem um aumento da qualidade global 
do equipamento. Não só tornam mais fá-
ceis as tarefas de manutenção e substi-
tuição de componentes, como o tornam 
compatível com outros fabricantes 
mundiais.

DESCONECTOR EXTERNO
Interruptor de alimentação eléctri-
ca exterior com fusível integrado. 
Trabalhos de manunteção com 
segurança.

     DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE PASSAGEM  
     ABERTA

• Distribuição de água sem igual.
• Distribuição de água totalmente equili-

brada e contínua para todos os favos de 
arrefecimento.

• Mantêm a saturação dos favos num nível 
perfeito, maximizando a eficácia do 
arrefecimento.

GESTÃO DA LIMPEZA DA 
ÁGUA COM TECNOLOGIA 
ANTIMICROBIANA OZONO
MANTER A MÁQUINA LIMPA NUNCA FOI TÃO FÁCIL

O SISTEMA DE OZONO INTEGRADO 
permite, segundo demonstram numerosos estudos, 
diminuir enormemente a quantidade de micróbios na água 
durante a primeira hora de funcionamento, e suprimi-los na 
totalidade após 3-4 horas.

      CIERRE DE CONDUCTO AUTOMÁTICO 
• Activo quando o equipamento não está 

em funcionamento.

• Para que não se acumule o pó e a sujida-

de durante o Inverno.

• O “efeito chaminé” evita que o ar quente 

escape e que o ar frio entre a partir do 

exterior. 

PRE-FILTROS
Os pré-filtros laterais (opcionais), 
asseguram que os favos húmidos 
são mantidos limpos quando as 
unidades trabalham em locais 
contaminados (mosquitos, folhas, 
etc.).

INOVAÇÃO EM 
COMPONENTES ECO Cooling Solutions

1000 ppm

0 h. 1/2 h. 3/4 h.

EFEITO SOBRE
 LITROS 
DE ÁGUA 
CONTAMINADA



> PROGRAMAÇÃO POR HUMIDADE E/OU 
TEMPERATURA  (3 MODOS PRÉ-ESTABELECIDOS 
PROGRAMÁVEIS)

> SISTEMA PRE-COOLING ANTES DO ARRANQUE 
PARA EVITAR INTRODUZIR AR QUENTE

> SECAGEM DOS FAVOS AQUANDO DA PARAGEM 
PARA MAXIMIZAR A HIGIENE

> PROGRAMAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DIÁRIA 
(ATÉ 8 EVENTOS SEMANAIS)

> SENSOR EXTERNO  DE TEMPERATURA E 
HUMIDADE

> PROGRAMAÇÃO DE DRENAGEM  POR TEMPO 
AJUSTÁVEL

> RECUPERAÇÃO DE PARÁMETROS  DE 
FUNCIONAMENTO EM CASO DE FALHA DE LUZ

> CONTROLO DAS UNIDADES INDIVIDUALMENTE 
OU EM GRUPO ATRAVÉS DO CONTROLADOR

> IIDENTIFICAÇÃO DE FALHAS  E SUA ORIGEM

> PERMITE LIMITAR O GRAU DE HUMIDADE QUE É 
INTRODUZIDO NOS LOCAIS

O SISTEMA DE CONTROLO MAIS AVANÇADO DO 
MERCADO, EM PROTOCOLO MODBUS

DESDE O ESCRITÓRIO OU DO 
EXTERIOR

A PARTIR DO PC, TABLET OU 
SMARTPHONE

PLATAFORMA QUE PERMITE 
AGRUPAR VÁRIOS LOCAIS

REGISTO DE DADOS 
HISTÓRICOS

CONTROLO DE GRUPO ATÉ  
UNIDADES QUE ADMITEM SENSOR 
DE TEMPERATURA E HUMEDAD 
AMBIENTE PARA LA GESTIÓN LOCAL



CONHEÇA O RENDIMENTO E NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO DESDE O TABLET OU PC

INTEGRABLE CON:

> ALTAMENTE PARAMETRIZÁVEL. COM 
FUNCIONAMENTO NO MODO MANUAL OU 
AUTOMÁTICO, TEMPORIZAÇÃO SEMANAL, 
LIMPEZA, ETC.

>INFORMA O RENDIMIENTO, FALHAS MECÂNICAS 
OU DE FUNCIONAMENTO DE CADA UNIDADE

> CONECTÁVEL À REDE PARA CONSULTAR DESDE 
PC, TABLET OU SMARTPHONE

> ACESSÍVEL DESDE O EXTERIOR PARA O MÁXIMO 
CONTROLO

>INTEGRÁVEL COM OUTROS SISTEMAS DE 
CONTROLO DO MERCADO POR BUS CAN E 
MODBUS

> PERMITE A OTIMIZAÇÃO DO “FREECOOLING” 
COM O SENSOR DE CONDICIONES EXTERNAS. TºC 
E HR%

> CONTROLADOR PROTEGIDO POR CHAVE DE 
ACESSO

> PERMITE DESCONECTAR UNIDADES DO GRUPO 
DE ZONA

>REGISTA DADOS HISTÓRICOS DOS 
SENSORES E HORAS DE FUNCIONAMENTO, 
DESCARREGÁVEL NO PC 

SISTEMA DE CONTROLO AVANÇADO PARA ATÉ 
 UNIDADES, PERMITINDO A CONEXÃO À 
REDE LOCAL PARA ACCEDER AO WEBSERVER 
INTERNO, ALÉM DE PERMITIR A CONEXÃO A 
SENSORES DE TEMPERATURA E HUMIDADE 
TANTO AMBIENTE COMO EXTERIOR



> TÊXTIL

> FUNDIÇÕES

> RESIDÊNCIAS 
UNIFAMILIARES

APLICAÇÕES BIOCOOL EM 
DIFERENTES SECTORES

A CLIMATIZAÇÃO EVAPORATIVA 
ESTÁ ESPECIALMENTE
INDICADA PARA ARREFECER 
GRANDES SUPERFÍCIES, DEVIDO 
PRINCIPALMENTE AO BAIXO 
CONSUMO ENERGÉTICO,
JÁ QUE COM OS SISTEMAS 
TRADICIONAIS SERIA 
PRATICAMENTE INSUSTENTÁVEL



> CENTROS E NAVES
COMERCIAIS

> INDÚSTRIAS 
ALIMENTARES

> CERÂMICA

> ESCOLAS

> LAVANDARIAS

> ESTUFAS

> ARMAZÉNS  
FARMACÊUTICOS

> CONCESSIONÁRIOS 
DE AUTOMÓVEIS E 
PEÇAS

> SERVIDORES / DATA 
CENTERS

> PLÁSTICOS



> CAUDAL NOMINAL .M/H
> VENTILADOR AXIAL INVERTER
> PESO MÁXIMO EM FUNCIONAMENTO 0 KG
> MOTOR CAUDAL VARIÁVEL MONOFÁSICO
> DISPONÍVEL COM SAÍDA INFERIOR E SUPERIOR

BIO/18AIV

AMPLA OFERTA DE 
MODELOS ECO Cooling Solutions

BIO/18AV
> CAUDAL NOMINAL .M/H
> VENTILADOR AXIAL
> PESO MÁXIMO EM FUNCIONAMENTO  KG
> MOTOR CAUDAL VARIÁVEL MONOFÁSICO
> CONSUMO MAX , KW
> DISPONÍVEL COM SAÍDA INFERIOR E 
SUPERIOR

BIO/30A
> CAUDAL NOMINAL . M/H
> VENTILADOR AXIAL
> PESO MÁXIMO EM 
FUNCIONAMENTO  KG
> MOTOR CAUDAL VARIÁVEL O  
VELOCIDADES TRIFÁSICO
> CONSUMO MAX  KW
>DISPONIBLE COM SAÍDA INFERIOR 
E SUPERIOR

30% CONSUMO 
ENERGÉTICO INFERIOR



SOLICITE A FICHA 
TÉCNICA DE CADA 
PRODUTO

BIO/PT

BIO/EXH

> PORTÁTIL E LEVE
> SWING EM  MODOS
> AUTONOMIA DE ATÉ  HORAS
> CONTROLO À DISTANCIA
> CAUDAL 6000 M3/H
> COBERTURA APROX. 50 M2

>  EXTRACTOR .. MH
> CONSUMO , KW
> FILTROS EXTERIORES

BIO/18CV
> CAUDAL NOMINAL 18.000 M3/H
> VENTILADOR CENTRÍFUGO 
INVERTER
> PESO MÁXIMO EM 
FUNCIONAMIENTO 112 KG
> MOTOR CAUDAL VARIÁVLE 
> CONSUMO MAX 1,2 KW
> DISPONÍVEL COM SAÍDA INFERIOR 
E SUPERIOR
> SILENCIOSO



YEARS

GUARANTEE
STRUCTURAL

10
YEARS

GUARANTEE
COMPONENTS

2
YEARS

GUARANTEE
ANTI-CORROSION

20

Tel. +34 663 747 937
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www.biocool.com


